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1. เว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

 เว็บไซต์ Aimagin Analytics เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) สำหรับการใช้งานเพ่ือดู
ข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ต่างๆ ของทางเอมเมจิน (Aimagin) เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ในส่วนนี้ไปวิเคราะห์ หรือ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานต่างๆ ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน ควบคุมการทำงาน ตั้งค่า
การแสดงข้อมูลของหน้า Dashboards กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเพ่ิมผู้ใช้งาน (Add User) 
และสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://smartsensor.aimagin.com/ ของทางเอมเมจิน 
(Aimagin) ได ้
 

2. การเข้าใช้งานระบบ Smart Sensor 
 
 การเข้าใช้งานมีขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อน ดังนี้ 
 2.1 เข้าเว็บบราวเซอร์ จากนั้นพิมพ์ URL ดังนี้ https://smartsensor.aimagin.com/ 
 

 
 

รูปที่ 1 URL เว็บ Smart Sensor 
 

2.2 เมื่อเข้าเว็บไซต์สำเร็จจะพบกับหน้าต่างการเข้าใช้งานดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 หน้าต่างเว็บ Smart Sensor 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

https://smartsensor.aimagin.com/
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  โครงสร้างหน้าต่างเว็บมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. โลโก้ Smart Sensor 
   2. Organization ID หมายถึงรหัสขององค์กร 
   3. Username หมายถึงชื่อของผู้ใช้งาน 
   4. Password หมายถึงรหัสของผู้ใช้งาน 
   5. สัญลักษณ์ หมายถึงการกดเพ่ือตรวจสอบรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไป 
   6. Forgot Password? หมายถึงการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่จำรหัสผ่านไม่ได้ 
   7. Log in หมายถึงการเข้าสู่ระบบ 
 

2.3 การเข้าระบบสำหรับผู้ใช้งานที่เป็น Super admin 
Super admin หมายถึงผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดในระบบนั้น ๆ โดยทางบริษัท เอมเมจิน จำกัด 

จะเป็นผู้สร้างรหัสชุดนี้ให้เพียง 1 ชุดเท่านั้นโดยจะมีข้อมูลให้ 3 อย่างด้วยกันคือ Organization ID, 
Username และ Password ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างรหัส Super admin 
 

Organization ID opt 
Username 0688510554921-h9Dw8np0025384gE 
Password 0688510554921-h9Dw8np0025384gE 

 
 
 

 

2.4 การเขา้ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
สำหรับรหัสของผู้ใช้งานทั่วไป Super admin จะเป็นผู้สร้าง และกำหนดสิทธิในการเข้าใช้

งานระบบนี้ ตัวอย่างเช่น 
 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างรหัสผู้ใช้งานทั่วไป 
 

Organization ID opt 
Username noppawit.t@aimagin.com 
Password ตามท่ีต้องการ หรือ การสุ่มรหัส 

 

***หมายเหตุ รหัสชุดนี้สำคัญมาก เพราะเป็นรหัสที่มีสิทธิทุกอย่างในเว็บ Smart sensor สามารถเพ่ิม 
ผู้ใช้งานได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ และสามารถตั้งค่าผู้ใช้งานให้มีสิทธิเป็น Admin ได้อีกด้วย 
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Password ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรหัสผ่านให้ Super admin ได้ หรือ Super admin 
สามารถสุ่มรหัสผ่านครั้งแรกให้กับผู้ใช้งานได้ โดยรหัสผ่านที่ถูกสุ่มจะถูกส่งไปยัง E-mail ของผู้ใช้งาน
จากตัวอย่างเรามาดู E-mail ของ noppawit.t@aimagin.com  

 

 
 

รูปที่ 3 E-mail แจ้งเตือนรหัสผ่านสุ่ม 
 

  เมื่อเปิดเข้าดูเนื้อหาของ E-mail จะพบกับข้อมูลดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 รายละเอียดข้อมูลที่ส่งมาจาก Smart Sensor 
   

 จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้ป้อนลงตามช่องว่างที่กำหนด แล้วคลิกปุ่ม Log in เพ่ือเข้าสู่ระบบที่
หน้าต่าง Smart Sensor 

 

 
 

รูปที่ 5 เข้าสู่ระบบ Smart Sensor 
 
 
 
 
 

opt 

mailto:noppawit.t@aimagin.com
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  เมื่อทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ใช้งานจะพบกับหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่านใหม่ดังรูปที่ 6  
 

 
 

รูปที่ 6 หน้าต่างการเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรก 

 
จากนั้นป้อนรหัสผ่านตามที่ต้องการทั้งสองช่อง แล้วคลิกที่ปุ่ม update เพ่ือผืนยันรหัสผ่านที่

ต้องการใช้งาน ระบบจะให้ยืนยัน แล้วเริ่มทำการ Log in อีกครั้งด้วยรหัสผ่านที่ตั้งค่า คลิกปุ่ม OK 
เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก และผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานครั้งต่อไปด้วยรหัสที่ตั้งค่าเอง
ได้ปกต ิ

 

 
 

รูปที่ 7 กล่องข้อความเพ่ือยืนยันการบันทีกรหัสผ่านใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opt 
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3. การลืมรหัสผ่าน 
 

เมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ สามารถคลิกปุ่ม Forgot Password? เพ่ือให้ระบบ Smart Sensor 
สุ่มรหัสผ่านขึ้นใหม่อีกครั้ง จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยัง E-mail ของท่านโดยระบบมีขั้นตอนการทำงาน
ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 8 การใช้งานปุ่มลืมรหัสผ่าน 

 
 เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Forgot Password? ระบบจะแสดงหน้าต่างต่อไปดังรูปที่ 8 จากนั้นให้ผู้ใช้งาน
กรอกข้อมูลที่ระบบต้องการคือ Organization ID และ Your Email จากนั้นคลิกปุ่ม Reset password ระบบ
จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 9 และส่งข้อมูลไปยัง E-mail ของผู้ใช้งานโดยจะส่งไปสองครั้ง 
 

 
 

รูปที่ 9 ข้อความการคลิกปุ่ม Reset password 

 
 ครั้งที่ 1 E-mail แจ้งผู้ใช้งานให้ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านโดนการคลิกที่ Link confirmation link 
จากนั้นเว็บบราวเซอร์จะแสดงหน้าต่างต่อไปว่ารหัสผ่านใหม่ได้ถูกส่งไปยัง E-mail ผู้ใช้งานอีกครั้งโปรด
ตรวจสอบข้อมูล สามารถดูอ้างอิงได้จากรูปที่ 10  
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รูปที่ 10 การยืนยันการลืมรหัสผ่าน 
 

ครั้งที่ 2 E-mail จะส่งรหัสผ่านที่ถูกสุ่มไปยัง E-mail ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก
ระบบไปใช้งานได้ตามปกติ และสุดท้ายระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้งานต้องการอีกครั้งเหมือนกับการ
เข้าสู่ระบบครั้งแรกดงัรูปที่ 11 

 
 

 
 

รูปที่ 11 รหัสผ่านที่ระบบ Smart sensor สุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

 

opt 

opt 

opt 
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4. ส่วนประกอบของหน้าต่างเว็บไซต์ 
 

หลังจากผู้ใช้งานทำการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าแรก (Home page) คือหน้า 
Dashboard และมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังรูปที่ 12  

 

 
 

รูปที่ 12 หน้าแรกของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

4.1 Header (ส่วนหัว) 
เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์โดยจะแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 13  

 

 
 

รูปที ่13 ส่วนหัวของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
1. Logo – จะแสดง Logo ของเว็บไซต์ https://smartsensor.aimagin.com/ 
2. Icon left - ให้สำหรับการย่อขยาย Menu ทางด้านซ้ายเพ่ือให้โชว์เนื้อหาที่เพ่ิม

มากขึ้น 
3. Page Name - จะแสดงชื่อของหน้าที่เรากำลังเปิดเนื้อหาอยู่ ตามรูปภาพ

ตัวอย่างจะแสดงชื่อหน้าคือหน้า Dashboard 
4. Icon Right - ปุ่มเมนูลัดในการกลับไปที่หน้าแรก หรือหน้า Dashboard 
5. User – จะแสดงชื่อผู้ใช้งานปัจจุบันที่เข้าใช้งานเว็บไซต์อยู่ขณะนั้น 
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4.2 Menu (เมนู) 
  เป็นส่วนแสดงเมนูต่างๆ โดยจะแบ่งเมนูออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ Smart Sensor ส่วนที่
สองคือ System Setting ซ่ึงจะอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ โดยจะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 14  
 

 
 

รูปที่ 14 เมนขูองเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

4.2.1 Smart Sensor 
1. Dashboards คือ หน้าแสดงผลข้อมูลปัจจุบันที่ส่งมาจากอุปกรณ์ต่างๆ สามารถ

กำหนดรูปแบบของการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
2. Analyze data คือหน้าแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถระบุช่วงเวลา

ของข้อมูลที่ต้องการดูได ้
3. Settings คือการตั้งค่า แจ้งเตือน และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 

4.2.2 System Settings 
4. Permissions คือการกำหนดบทบาท และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
5. Settings คือการกำหนดเวลา Log Out หากไม่ได้มีการใช้งาน  
6. System log คือการแสดงข้อมูลการทำงานต่างๆ ของผู้ใช้งานแต่ละคน 
7. Users คือการเพ่ิม แก้ไข หรือลบผู้ใช้งาน 
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4.3 Content (เนื้อหา) 
  เป็นส่วนแสดงเนื้อหาต่างๆ ของแต่ละเมนู (Menu) หรือส่วนของการแสดงผลการทำงาน    
ดังรูปที่ 15 และรูปที่ 16 
 

 
 

รูปที่ 15 หน้า Dashboard ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

 
 

รูปที่ 16 หน้า Gateways ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 
  



คู่มือการใช้งาน Web application ระบบ Smart sensor Page 13 of 58 

5. การสร้างและการแก้ไขหน้า Dashboards 
 

การสร้าง และแก้ไข Dashboards สามารถทำได้โดย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ใช้งานไปที่เมน ูเลือก Dashboards 

 2. คลิกเลือก Design Dashboards  
 3. คลิกเลือก Create  
 4. ผู้ใช้งานกำหนดรายละเอียดที่ต้องการใน Dashboard ดังรูปที่ 17 
 5. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นทำการคลิก Create 
 

 
 

รูปที่ 17 การสร้าง Dashboards ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

 
 

รูปที่ 18 การสร้างส่วนที่สอง Dashboards ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
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การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการสร้าง Dashboard (เพิ่มเติมจากขั้นตอนที่ 4) 
สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. Dashboard  
 

 
 

รูปที่ 19 การกรอกข้อมูลส่วน Dashboards ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics  
   

คำอธิบายเพิ่มเติม 
   1. ชื่อของ Dashboard 
   2. การกำหนดเวลาที่ Dashboard เพ่ือใช้อัพเดทข้อมูลใหม่ 
 

2. Design 
  2.1 Gauge and Bar 
 

 
 

รูปที่ 20 การกรอกข้อมูลส่วน Design/Gauge and Bar ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics  
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คำอธิบายเพิ่มเติม 
   1. ลาก Widget ที่ต้องการใส่ใน Dashboard   
   2. ตั้งชื่อ Widget และเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องการนำมาแสดงค่า 
   3. คลิกเลือกที่ Add Sub widget และกำหนดรายละเอียดดังนี้ 
    - Parameter: กำหนดค่าที่ต้องการให้แสดง 
    - Title: (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) 
    - Unit: หน่วยวัดของค่าท่ีจะใช้แสดง 
    - Range min: ค่าน้อยสุดที่สามารถแสดงได้ 
    - Low color: สีของข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่า Threshold min 
    - Threshold min: เกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ผู้ใช้งานกำหนดให้ 

- Middle color: สีของค่าในช่วงระหว่าง Threshold min  
และ Threshold max  

    - Threshold max: เกณฑ์สูงสุด ที่ผู้ใช้งานกำหนดให้ 
    - High color: สีของข้อมูลที่มีค่ามากกว่าค่า Threshold max  
    - Range max: ค่ามากที่สุดที่สามารถแสดงได้ 
 
  2.2 Graph  
 

 
 

รูปที่ 21 การกรอกข้อมูลส่วน Design/Graph ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics  
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คำอธิบายเพิ่มเติม 
   1. ลาก Widget ที่ต้องการใส่ใน Dashboard   

2. ต้ังชื่อ Widget เลือกช่วงเวลาการแสดงผลของกราฟ และเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องการ
แสดงค่า 

   3. คลิกเลือกที่ Add Sub widget และกำหนดดังนี้ 
    - Parameter: กำหนดค่าที่ต้องการให้แสดง 
    - Title: (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) 
    - Y-axis: ชื่อของแกน y 
    - Unit: หน่วยวัดของค่าท่ีจะใช้แสดง 
    - Low color: สีของค่าที่มีค่าน้อยกว่าค่า Threshold min 
    - Threshold min: เกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ผู้ใช้งานกำหนดให้ 

- Middle color: สีของค่าที่อยู่ในช่วงระหว่าง Threshold min  
 และ Threshold max  

    - Threshold max: เกณฑ์สูงสุด ที่ผู้ใช้งานกำหนดให้ 
    - High color: สีของค่าทีม่ีค่ามากกว่าค่า Threshold max  
 

3. Visibility 
 

 
 

รูปที่ 22 การกรอกข้อมูลส่วน Visibility ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
 สามารถกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ สามารถมองเห็นข้อมูล Dashboard 
ส่วนนี้ได้ตามต้องการ 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze data) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze data) สามารถดูข้อมูลต่างๆ ย้อนหลัง ตามระยะเวลาที่เราต้องการ 
สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการของข้อมูลได้ เพ่ือความสะดวกและง่ายสำหรับการนำข้อมูลต่างๆ ที่ไปวิเคราะห์ 
หรือใช้งานต่อไป 

6.1 ขั้นตอนการสร้าง Data Table 
  ข้อมูลแบบ Data Table จะแสดงข้อมูลเป็นแบบตาราง การสร้าง Data Table สามารถแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ใช้งานไปที่เมนู Analyze data 
  2. เลือก Data Table  

  3. กด  เพ่ือสร้างหน้าใหม่ 
4. กรอกรายละเอียดและกำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการ  

  5. กด  เพ่ือบันทึก ดังรูปที่ 23 
 

 
 

รูปที่ 23 ขั้นตอนการสร้าง Data Table ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 
   
  

1 

2 

3 

5 

4 
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การกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 4 
  โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ ดังรูปที่ 24 
 

   
 

รูปที่ 24 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม Data Table ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
  

  คำอธิบายเพิ่มเติม 
  ส่วนที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อของ Data Table เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียกดใูนครั้งถัดไป 
  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการกำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้แสดง 
   - Start date: วันเริ่มต้นของช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดง 
   - End date: วันสิ้นสุดของช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดง 

- Resolution: ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากเลือก hourly จะนำข้อมูล 1 
ชั่วโมงนั้นมาคิดค่าเฉลี่ย เพ่ือแสดงผล 

- คลิกเลือก  เพ่ืออัพเดทข้อมูลตาราง 

   - เมื่อเรากรอกแบบฟอร์มเสร็จให้ทำการกด  ข้อมูลก็จะแสดงขึ้นมา 
  ส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนการเพ่ิมคอลัมน์ เลือกอุปกรณ์ และตั้งชื่อเพ่ือเรียกอุปกรณ์นั้นๆ 

-   เป็นปุ่มสำหรับการกดเพ่ิมจำนวนคอลัมน์ ในกรณีที่เรามีอุปกรณ์ที่
ต้องการให้แสดงค่ามากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ขึ้นไป 

-  เลือกอุปกรณแ์ละค่าที่เราต้องการให้แสดงผล 

-  ตั้งชื่อสำหรับอุปกรณ์ เพ่ือให้ง่ายสำหรับ
ผู้ใช้งานในการแสดงที ่Data table 

- หากผู้ใช้งานไม่ต้องการดูค่าสามารถกด  เพ่ือลบออกได ้

3 

2 1 
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เมื่อเราทำการกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ถัดไปให้ทำการกด  ก็จะแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 25 
 

 
 

รูปที่ 25 ตัวอย่างการแสดงผลของหน้า Data table ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

5.2 ขั้นตอนการสร้าง Graph 
 การสร้าง Graph สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนไดด้ังต่อไปนี้ 
  1. ไปที่เมนู Analyze data 
  2. เลือก Graph  

  3. กด  เพ่ือสร้างหน้าใหม่ 
4. กรอกรายละเอียดและกำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการ 

  5. กด  เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 26 
 

   
 

รูปที่ 26 ขั้นตอนการสร้าง Graph ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 
 

1 

2 

4 

3 

5 



คู่มือการใช้งาน Web application ระบบ Smart sensor Page 20 of 58 

การกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 4 
  โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังรูปที่ 27 
 

   
 

รูปที่ 27 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม Graph ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 
  คำอธิบายเพิ่มเติม 
  ส่วนที่ 1 แสดงชื่อของหน้ากราฟ 
  ส่วนที่ 2 Page name: สามารถเปลี่ยนชื่อของหน้ากราฟได้  

   -  คลิกเลือกเพ่ือให้ผู้ใช้งานอ่ืนๆ สามารถมองเห็นหน้ากราฟนี้ได ้
  ส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนของการกำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้แสดงในกราฟ 

- Start date: วันเริ่มต้นของช่วงข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง 
   - End date: วันสิ้นสุดของช่วงข้อมูลที่เราต้องการให้แสดง 

- Resolution: ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ตัวอย่างเช่นหากเราเลือก hourly จะนำข้อมูล 1 
ชั่วโมงนั้นมาคิดค่าเฉลี่ย เพ่ือแสดงผล 

- คลิกเลือก  เพ่ืออัพเดทข้อมูลกราฟ 

-  คลิกเลือกเพ่ือเลือกใช้สีของเกณฑ ์
-  คลิกเพ่ือกำหนดความสูงของกราฟอัตโนมัติ 

- หากทำการ  จะบันทึก และแสดงข้อมูลกราฟขึ้นมา 
- คลิกท่ี  เพ่ือสร้างกราฟใหม่ ดังรูปที่ 28 
 

    
 

รูปที่ 28 การตั้งค่ากราฟ Graph ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

1 2 

3 
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คำอธิบายเพิ่มเติม 

 -  ตั้งชื่อของกราฟ 

 -  ตั้งชื่อแกน Y 

-  กำหนดสีของค่าในช่วง
ต่างๆ เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการดูข้อมูลของกราฟ 

-  คลิกเลือกเพ่ือเพ่ิมข้อมูลของอุปกรณ์อ่ืนๆ 

-  เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ 
และตั้งชื่อให้อุปกรณน์ั้น เพ่ือความสะดวกต่อการดูข้อมูลของกราฟ 

-  กำหนดค่าต่ำสดุ และสูงสุดของอุปกรณ ์

- หากไม่ต้องการอุปกรณ์นี้แล้วสามารถคลิก  เพ่ือลบได้  

- หากไม่ต้องการกราฟนี้แล้วสามารถคลิก  เพ่ือลบได้ 
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7. การ Add Line สำหรับการแจ้งเตือนผ่าน Line application 
 

1. เมื่อผู้ใช้งาน login เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว ให้สังเกตที่มุมบนขวามือของหน้า web จะปรากฏชื่อ
ของผู้ใช้งาน (Username) จากนั้น ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ชื่อดังกล่าวบนหน้า web และเลือกเมนู My profile    
ดังรูปที่ 29 

 

  
 

รูปที่ 29 หน้าของเว็บไซต์ Aimagin Analytics แสดงหน้า My profile 
 

2. จากนั้น ผู้ใช้งานทำการเปิด Line application ในโทรศัพท์มือถือ แล้วทำการเพ่ิมเพ่ือน โดย
สามารถสแกน QR Code หรือค้นหาจากไอดีตามช่องข้อความของ line group id ดังรูปที่ 30 
 

  
 

รูปที่ 30 หน้าต่างสำหรับสแกน QR Code หรือ ทำการเพ่ิมเพ่ือนจากไอดีบน Line application 
 

3. เมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมเพ่ือนแล้ว ให้ผู้ใช้งานเข้าไปในแชทดังกล่าว ตัวอย่างแชท line ดังรูปที่ 31 



คู่มือการใช้งาน Web application ระบบ Smart sensor Page 23 of 58 

 4. ผู้ใช้งานพิมพ์ “myuid” และส่งไปในห้องแชท จากนั้น ระบบอัตโนมัติจะตอบกลับ Line UID ของ
ท่านกลับมา ดังรูปที่ 31 
 

 
 

รูปที่ 31 ระบบอัตโนมัติส่ง UID ของผู้ใช้งานกลับมา 
 

 5. ผู้ใช้งานนำข้อความที่ระบบอัตโนมัติตอบกลับ โดย copy ข้อความตั้งแต่ตัวอักษรตัว U เป็นต้นไป 
(ยกตัวอย่างเช่น U198a736175af2aadb05130e985c14d6f) จากนั้น ให้ผู้ใช้งานนำข้อความไปใส่ ในหน้า 
My profile ในช่อง Line UID หลังจากนั้นกดปุ่ม Update ดังรูปที่ 32 
 

 
 

รูปที่ 32 การAdd line สำหรับการแจ้งเตือน 
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8. การตั้งค่า Alert Periods  
 

เราสามารถกำหนดการแจ้งเตือนในแบบที่เราต้องการได้ โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ไปที่เมนู Settings 

 2. เลือก Alert periods 
3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบได ้2 แบบ คือ 

3.1 Manual override period setting (active 24/7): กำหนดให้  Alert ทุกเวลา   
(24 ชม. ทั้ง 7 วัน) 

3.2 Use alert active period settings: สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ โดยการตั้ งค่า
ด้านล่าง สูงสุด 6 ช่วงเวลา 

 4. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิก  เพ่ือบันทึกการตั้งค่า ตามรูปที่ 33 
 

       
 

รูปที่ 33 การตั้งค่า Alert periods ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

9. การสร้าง Sensor Groups 
 

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรายละเอียดที่ต้องการสำหรับ Sensor group ได้ดังต่อไปนี้  
1. ไปที่เมนูเลือก Settings  

 2. คลิกเลือก Sensor groups 

 3. กด  เพ่ือสร้าง Sensor Groups 
 4. กำหนดรายละเอียดที่ต้องการสำหรับ Sensor group 

5. เมื่อผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดครบแล้วให้คลิก  ด้านล่างเพ่ือสร้าง Sensor 
groups ดังกล่าว ตามรูปที่ 34 

1 

2 

3 3.2 3.1 

4 
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รูปที่ 34 การสร้าง Sensor groups ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

 
 

รูปที่ 35 การสร้าง Sensor groups เพ่ิมเติม ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

การกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 4 
Sensor group 
 

 
 

- Group name: ชื่อของ Sensor group 
  

1 

2 3 

4 

5 
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User roles: 
 

 
 

- Roles: เลือกเพ่ือกำหนดผู้ที่จะให้ Alert (สามารถเพ่ิม Role ได้ในหน้า Permission) 
 

Group thresholds: 
 

 
 

- กำหนด Thresholds แบบกลุ่ม (ไม่ได้ใช้งาน) 
 

Alert methods: 
 

 
 

- Methods: กำหนดช่องทางในการ Alert สามารถเลือกได้ 3 แบบ 
Email, Line, SMS 
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Smart filter: 
 

 
 

- Alert delay (in minutes): เลือกเวลาที่จะให้ Alert ทุก ๆ กี่นาที ตัวอย่างเช่น หากใส่ค่า
เป็น 5,10 ระบบจะ Alert ทุก ๆ 5 นาที และ 10 นาที ตามลำดับ และจะ Alert ครั้งถัดไป
หลังจากนี้ทุก ๆ 10 นาท ี

 
Alert status: 
 

 
 

- Alert status: กำหนดการแจ้งเตือนของ Group เป็น Enable / Disable (เปิด/ปิด การแจ้ง
เตือน) 

 
Alert subject and endnote: 
 

 
 

- ใส่ข้อความหรือโน้ตในการแจ้งเตือน 
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10. ตั้งค่า Sensor ที่ต้องการจะให้ Alert 
 

ผู้ใช้งานสามารถทำการเลือก Sensor และค่าที่ต้องการจะให้ Alert ได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. ไปที่เมนูเลือก Settings  
 2. คลิกเลือก Sensor 

 3. คลิก  หน้า Sensor และค่าที่ต้องการจะให้ Alert 

 4. คลิกท่ี  ด้านล่างเพ่ือทำการแก้ไข 
5. กำหนดรายละเอียดที่ต้องการสำหรับ Sensor 

6. เมื่อผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดครบแล้วให้กด   
 

  
 

รูปที่ 36 การตั้งค่า Sensor ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

   
 

รูปที่ 37 การตั้งค่า Sensor เพ่ิมเติม ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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การกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 5 
Sensor label 
 

 
 

- Label: กำหนดชื่อของ Sensor 
 
Sensor group 
 

 
 

- Sensor group: สามารถจัดกลุ่มของ Sensor สำหรับการ Alert ได ้ตัวอย่างเช่น จัดให้ 
Temperature sensor ชื่อ 1068 และ 1069 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

 
Alert 
 

 
 

- Status: กำหนดการแจ้งเตือนของ sensor เป็น Enable / Disable (เปิด/ปิด การแจ้งเตือน) 
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Color ranges 
 

 
 

- กำหนดสีให้ช่วง Threshold  
Low ช่วงที่ต่ำกว่า Threshold 
Norm ช่วงภายใน Threshold 
High ช่วงที่สูงกว่า Threshold 
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11. การตั้งค่าเงื่อนไขของ Temperature Sensor สำหรับการ Alert 
 

1. ทำการตั้งค่าในหน้า Sensor เลือก Temperature Sensor UID: 1066 ตั้ งค่า Threshold ที่  
Max: 40 Min: 30 จั ด ให้ อ ยู่ ใน  Sensor group ชื่ อ ว่ า  test แ ล ะ เลื อ ก  Alert Status เป็ น  Enable             
ดังรูปที่ 38 
 

 
 

รูปที่ 38 การตั้งค่าตัวอย่าง Sensor ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

2. ทำการตั้งค่าในหน้า Sensor groups โดยให้ Group ชื่อว่า test ทำการ alert ไปยัง Email และ 
Line ทุก 5 นาที และครั้งไป ทุก ๆ 10 นาที และเลือก Alert status เป็น enable เพ่ือเปิดให้มีการแจ้งเตือน 
ตามรูปที่ 39 

 

 
 

รูปที่ 39 การตั้งค่าตัวอย่าง Sensor groups ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
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11.1 ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Email 
3. ระบบจะทำการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ใน Email (ดังรูปที่ 40, รูปที่ 41) Line (ดังรูปที่ รูป

ที่ 42) SMS (ดังรูปที่ 43) และระบบจะแสดงเวลาในช่อง Next Alert ถึงเวลาที่จะเกิด Alert ในครั้งถัดไป   
ดังรูปที่ 44 

 

 
 

รูปที่ 40 การแจ้งเตือนใน Email ตามเวลาที่กำหนดไว้ ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
  

 
 

รูปที่ 41 แสดงข้อความการแจ้งเตือนภายใน Email ซึ่งจะบอกค่า Temperature ที่อ่านได้ คือ 24.03 องศา 
และแสดงค่า Threshold ที่ตั้งค่าไว้ รวมถึงสถานะของค่าในปัจจุบัน (ALERT_LOW) ตามเวลา ของเว็บไซต์ 

Aimagin Analytics 
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11.2 ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน Line 
 

 

 
 

รูปที่ 42 แสดงข้อความการแจ้งเตือนภายใน Line ซึ่งจะบอกค่า Temperature ที่อ่านได้ คือ 24.03 องศา 
และแสดงค่า Threshold ที่ตั้งค่าไว้ รวมถึงสถานะของค่าในปัจจุบัน (ALERT_LOW) ตามเวลา ของเว็บไซต์ 

Aimagin Analytics 
 

11.3 ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่าน SMS 
 

 
 

รูปที่ 43 แสดงการแจ้งเตือนแบบ SMS ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
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รูปที่ 44 แสดงเวลาในการแจ้งเตือนครั้งถัดไป ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

4. ผู้ใช้งานสามารถเช็คจำนวนข้อความของ Line ที่เหลือได้จาก เมนู General จากนั้นดูที่ Line 
alert quota รูปที่ 45 

 

 
 

รูปที่ 45 เช็คจำนวนข้อความของ Line alert quota ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
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5. ผู้ ใช้ งานสามารถเช็คจำนวนข้อความของ SMS ที่ เหลือได้จากเมนู  Settings เลือก  SMS            
ดังรูปที่ 46 

 

 
 

รูปที่ 46 เช็คจำนวนข้อความของ SMS ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

- Monthly quota (SMS/month): จำนานของ SMS สูงสุดที่ส่งได้ในแต่ละเดือน 
- Remain count: จำนานคงเหลือของ SMS 
- Sent success count: จำนาน SMS ที่ใช้งานไป 
- Sent error count: จำนวน SMS ที่ส่งไม่สำเร็จ 

 

12. การตั้งค่าการควบคุม Air remote controller 
 

1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู Settings จากนั้นคลิกที่ Controller เลือก Air remote ตัวที่ต้องการ จากนั้น
กด Edit ดังรูปที่ 47 
 

  
 

รูปที่ 47 หน้าเมนู Controller สำหรับ Air remote controller 
 
. 
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 2. ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเวลาการทำงานที่ต้องการสำหรับ Air remote ไดด้ังนี้ 
 Controller label 
 

  
 

- label: กำหนดชื่อของ Controller 
 

Timer 1 
 

 
 

- Status: กำหนดการทำงานของ Air remote เป็น Enable / Disable (เปิด/ปิด การทำงาน) 
- Start time: เวลาเริ่มต้นการทำงานของ Air remote (เปิด) 
- Stop time: เวลาสิ้นสุดการทำงานของ Air remote (ปิด) 
- Days of week: กำหนดวันที่ต้องการให้ Air remote ทำงาน 
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ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมเวลาการทำงานของ Air remote ได้ใน Timer ตัวอ่ืนๆ (สูงสุด 5 ตัว) เมื่อ
ผู้ใช้ใส่รายละเอียดครบแล้ว ให้กด Update ด้านล่าง ดังรูปที่ 48 

 

 
 

รูปที่ 48 หน้าต่างการตั้งค่าเวลาการทำงานของ Air remote controller 
 

3. ผู้ใช้งานสามารถใช้เงื่อนไขอุณหภูมิมาควบคุมการทำงานของ Air remote ได้โดยเลือกที่เมนู 
Temperature control จากนั้นคลิกที่ Create ดังรูปที่ 49 

 

 
 

รูปที่ 49 หน้าเมนู Temperature control 
 

4. ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขอุณหภูมิที่ต้องการให้ Air remote ทำงานได้ดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้ 
Temperature control name 
 

 
 

- Name: กำหนดชื่อของตัวควบคุมอุณหภูมินี้ 
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Status 
 

 
 

- Status: กำหนดการทำงานตัวควบคุมอุณหภูมิเป็น Enable / Disable  
(เปิด/ปิด การควบคุม) 

 

Temperatures 
 

 
 

- High temperature (C): ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ผู้ใช้กำหนดให้ 
- Recovery temperature (C): ค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่ผู้ใช้กำหนดให้ 
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Gateway 
 

 
 

- Gateway ID: เลือก Gateway ที่ Temperature sensor นั้นทำงานอยู่ 
 

Sensors 
 

 
 

- UID: กำหนด Sensor ที่จะใช้วัดอุณหภูมิ เพื่อนำมาควบคุมการทำงาน 
 

Controllers 
 

 
 

- UID: กำหนด Controller ที่ใช้สำหรับควบคุมเวลา 
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หมายเหตุ การทำงานของเงื่อนไขอุณหภูมิจะเป็นไปดังนี้ 

อุณหภูมิ (C) การทำงานของ Air 

อุณภูมิมากกว่า High temperature  ทำงานเสมอ ไม่สนช่วงเวลา 

อุณหภูมิช่วงระหว่าง High และ 
Recovery 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ (คงสถานะเดิมไว้) 

อุณหภูมิต่ำกว่า Recovery 
temperature 

ทำงานตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้เท่านั้น 

 
เมื่อผู้ใช้ใส่รายละเอียดครบแล้ว ให้กด Create ด้านล่าง 
 

 
 
 

11.1 ตัวอย่างการตั้งค่า Temperature Control สำหรับ 1 ตัว 
 1. ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าเวลาการทำงานของ Air remote ในเมนู Controller ตัวอย่างเช่น ใช้งาน 
Controller ตัวที่ 8000 กำหนดให้ทำงานเวลา 4.30 PM ถึง 5.00 PM และทำงานเฉพาะวันจันทร์และอังคาร 
ตามรูปที่ 50 
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รูปที่ 50 ตัวอย่างการตั้งค่าเวลาการทำงานของ Air remote controller 
 

2. ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าอุณหภูมิในเมนู Temperature control ตัวอย่างเช่น ใช้งาน Temperature 
sensor ตัวที่ 1068 คู่กบัเวลาการทำงานของ Controller ตัวที่ 8000 ตั้งค่า High temperature ที่ 30 องศา 
และ Recovery temperature ที่ 25 องศา ตามรูปที่ 51 
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รูปที่ 51 ตัวอย่างการตั้งค่าเวลาการทำงานของ Air remote controller 
 

 3. ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ี Air remote controller ทำงาน 
  3.1 หากวันนี้เป็นวันพุธ ซึ่งไม่ได้ตรงกับวันที่ตั้งค่าไว้ใน Controller   

เวลา อุณหภูมิ (C) สถานะของ Air 

4.00 PM 24 Off 

4.15 PM 26 Off 

4.30 PM 31 On 

4.45 PM 28 On 

5.10 PM 23 Off 

5.30 PM 33 On 
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3.2 หากวันนี้เป็นวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันที่ตั้งค่าไว้ใน Controller 

เวลา อุณหภูมิ (C) สถานะของ Air 

4.00 PM 24 On 

4.15 PM 26 On 

4.30 PM 31 On 

4.45 PM 28 On 

5.10 PM 23 Off 

5.30 PM 33 On 
 
 

11.2 ตัวอย่างการตั้งค่า Temperature Control มากกว่า 1 ตัว 
 1. ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าเวลาการทำงานของ Air remote ในเมนู Controller สามารถตั้งได้มากกว่า 1 
ตัว ตัวอย่างเช่น ใช้งาน Controller ตัวที่ 8005, 8007 และ 8008 กำหนดให้ทำงานเครื่องละ 8 ชม. และ
ทำงานทุกวัน ตามรูปที่ 52 
 

 
 

รูปที่ 52 หน้าเมนูตั้งค่า Controller สำหรับ Air remote controller 
 

2. ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าอุณหภูมิในเมนู Temperature control ตัวอย่างเช่น ใช้งาน Temperature 
sensor ตัวที่  1056  และ 1057  คู่กับ เวลาการทำงานของ Controller แต่ละตัว ทำการตั้ งค่า High 
temperature และ Recovery temperature ตามรูปที่ 53 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
Controller แต่ละตัวจะทำงานตามเวลาที่ผู้ใช้งานกำหนดให้อย่างน้อย 1 ตัว และสามารถควบคุม

เพ่ิมเติม (ช่วยทำงาน) โดย 
1. Controller ตัวที่ 8008 จะทำงานเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 22 องศาขึ้นไป และหากอุณหภูมิต่ำกว่า 

22 องศาจะหยุดการทำงานเมื่อไม่ใช่เวลาทำงาน (หรืออาจทำงานหากอยู่ในช่วงเวลาทำงานตามที่ตั้งไว้) 
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2. Controller ตัวที่ 8007 จะทำงานเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 22 องศาขึ้นไป และหากอุณหภูมิต่ำกว่า 
22 องศาจะหยุดการทำงานเมื่อไม่ใช่เวลาทำงาน (หรืออาจทำงานหากอยู่ในช่วงเวลาทำงานตามที่ตั้งไว้) 

3. Controller ตัวที่ 8005 จะทำงานเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 25 องศาขึ้นไป และหากอุณหภูมิต่ำกว่า 
22 องศาจะหยุดการทำงานเมื่อไม่ใช่เวลาทำงาน (หรืออาจทำงานหากอยู่ในช่วงเวลาทำงานตามที่ตั้งไว้) 

ข้อควรระวัง 
 1. การตั้งค่าเงื่อนไข ระบบจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขแรกเป็นอันดับแรกก่อน หากอยู่ในช่วงระหว่าง 
High temperature และ Recovery temperature ระบบจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป 

2. ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดการทำงาน ระบบจะทำการตรวจสอบ sensor 
ลำดับแรกก่อน (ในทีนี้คือ 1056) หากพิจารณาแล้วว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า High temperature และ 
Recovery temperature ระบบจะทำการสั่งการทำงานของ Air remote ทันที โดยไม่สนใจอุณหภูมิของ 
sensor ตัวที่ 1057 แต่หาก sensor ตัวที่ 1056 มีค่าอยู่ในอยู่ระหว่าง High temperature และ Recovery 
temperature ระบบจะทำการดูค่าอุณหภูมิของ sensor ลำดับถัดไป 

 

 
 

รูปที่ 53 การตั้งค่าเงื่อนไขในการควบคุมการทำงานของ Air remote controller ที่มากกว่า 1 ตัว  
ซึ่งใช้ Sensor มากกว่า 1 ตัวในการควบคุม 

 
 3. ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ี Air remote controller ทำงาน 
   

เวลา อุณหภูมิ (C) 
สถานะของ Air 

8005 8007 8008 

1.00 AM 26 On On On 

4.00 AM 20 On Off Off 

7.00 AM 23 On On On 

10.00 AM 29 On On On 
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เวลา อุณหภูมิ (C) 
สถานะของ Air 

8005 8007 8008 

1.00 PM 21 Off On Off 

4.30 PM 24 Off On On 

7.00 PM 27 On On On 

10.00 PM 19 Off Off On 

11.00 PM 26 On On On 
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13. Gateways (เกตเวย์) 
 

 บ่งบอก Gateway และ Sensor ที่เชื่อมต่อกันอยู่ ตามรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง GW00003V คือชื่อ
ของ Gateway ซึ่งมี Sensor ตัวที่ 1068, 1069, 2008 เชื่อมต่อกับ Gateway อยู่ ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อของ 
Gateway และ sensor แต่ละตัวได้ ดังรูปที่ 54 
 

 
 

รูปที่ 54 Gateway Configuration 
 

14. Permission (สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล) 
 

 กำหนดบทบาท การมองเห็น และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดค่า
ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

13.1 ขั้นตอนการสร้าง Permission  
 1. ไปที่เมนูในส่วน System Settings เลือก Permission  

 2.  คลิกเลือก  เพ่ือสร้าง Permission ใหม ่ดังรูปที่ 55 
 3. ตั้งชื่อ Role name และกำหนดสิทธิต่างๆ ตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 56 

  - : อนุญาตให้สร้างผู้ใช้งานใหม่ 
  - : อนุญาตให้มองเห็นผู้ใช้งาน 

  - : อนุญาตให้อัพเดทผู้ใช้งาน 
  - : อนุญาตให้ลบผู้ใช้งาน 

  -  : คลิกเพ่ืออนุญาตสิทธิ์ทั้งหมด 
   
 

-  : คลิกเพ่ือยกเลิกการเลือกสิทธิ์ทั้งหมด 
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  -   
Status: Disable/Enable (ปดิ/เปิด)  

: อัพโหลด Advanced filter file 

: ยกเลิกการอัพโหลด Advanced filter file 

 4. คลิกท่ี  เพ่ือสร้าง Permission นี้ ดังรูปที่ 57 
 

     
 

รูปที่ 55 หน้า Permission ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

 
 

รูปที่ 56 การสร้าง  Permission ในส่วนการตั้งชื่อ Role ใหม่ 
 

1 

2 

3 
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รูปที่ 57 Create Role ใหม่ในหน้า Permission 
  

4 
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15. Settings (การตั้งค่า) 
 

 สามารถกำหนดเวลา Log Out หากไม่ได้มีการใช้งานเป็นเวลานาน หรือระยะเวลาที่เราต้องการ 
สามารถกำหนดเองได ้

14.1 ขั้นตอนการตั้งเวลาให ้Session timeout 
  1. ไปทีเ่มนูในส่วนของ System Settings คลิก Settings  
  2. ใส่เวลาที่ผู้ใช้งานต้องการโดยมีหน่วยเป็นนาที 

  3. ให้เราคลิก  เพ่ือบันทึกค่า ดังรูปที่ 58 
 

         
 

รูปที่ 58 การตั้งค่า Session timeout ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 
 

16. System log (บันทึกของระบบ)  
 

 System log จะแสดงข้อมูลการทำงานต่างๆ ของผู้ใช้งานแต่ละคน ดังรูปที่ 59 
 

 
 

รูปที่ 59 System log (บันทึกของระบบ) ของเว็บไซต์ Aimagin Analytics 

1 

2 

3 
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17. Users (ผู้ใช้งาน) 
 

 ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม แก้ไข หรือลบผู้ใช้งาน(User) ได้ 
17.1 ขั้นตอนการเพิ่ม หรือสร้างผู้ใช้งาน 

  1. ไปที่เมนูในส่วนของ System Settings คลิก Users 

  2. คลิก  เพ่ือเพ่ิม หรือสร้างผู้ใช้งาน 
  3. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวลงไป  
 

  User profile 
 

   
 

  คำอธิบายเพิ่มเติม 
   - Email: ให้กรอก Email ของผู้ใช้งาน 
   - Firstname: กรอกชื่อผู้ใช้งาน 
   - Lastname: กรอกนามสกุล 
   - Department: กรอกหน่วยงาน 
   - Mobile: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ 
   - Line UID: นำ line UID จากการ add line มากรอกลงใน Line UID  
  Role 
 

   
 

  คำอธิบายเพิ่มเติม 
- เราสามารถเลือกบทบาท (Role) ของผู้ใช้งานได้ ตามที่ผู้ใช้งานได้สร้างไว้ใน
ขั้นตอนการสร้าง Permission (สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล) 
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Status 
 

   
 

  คำอธิบายเพิ่มเติม 
   - Inactive: ไม่สามารถใช้งานได้ 
   - Active: สามารถใช้งานได้ 
 

Password 

 
 

  คำอธิบายเพิ่มเติม 
   - New password: ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่าน 
   - Confirm new password: ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

   -    
หากผู้ใช้งานยังไม่สะดวกกรอกรหัสผ่านให้ทำการคลิก 3 ตัวเลือกนี้ระบบจะทำการ

ส่งข้อมูล Username และ Password ชั่วคราวให้ หากผู้ใช้งานมีการ Login ครั้งแรก ระบบ
จะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที 
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  4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้เราทำการคลิก  
ด้านล่าง เพ่ือเพ่ิม หรือสร้างผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 61 
 

 
 

รูปที่ 60 การเพ่ิมหรือสร้างผู้ใช้งาน 
 

 
 

รูปที่ 61 การกรอกข้อมูลรายละเอียดเพ่ือเพ่ิม User ใหม่ 

1 

2 

3 

4 
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รูปที่ 62 ผู้ใช้งานที่มีในระบบ 
 

18. การ Calibrate Sensor  
 

Calibrate หมายถึง การเปรียบเทียบค่าให้ได้ตามค่ามาตรฐาน เพ่ือความถูกต้องแม่นยำในการใช้งาน 
โดยผู้ใช้งานสามารถ Calibrate sensor ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยทำตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
 18.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Application for iOS 
 1. ผู้ใช้งานไปที ่App Store เพ่ือทำการดาวน์โหลดแอพลิเคชันสำหรับการ Calibrate 
 2. ไปที่หน้าต่างค้นหา   

3. ค้นหาแอพพลิเคชันชื่อ nRF Toolbox  
 4. ผู้ใช้งานทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน  
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รูปที่ 63 ประกอบการดาวน์โหลด Application for iOS 
  

 2 

 3 

 4 

 1 
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18.2 ขั้นตอนการติดตั้ง Application for Android 

 1. ผู้ใช้งานไปที่ Play Store เพ่ือทำการดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น 
 2. ไปที่หน้าต่างค้นหา ทำการค้นหาแอพพลิเคชัน nRF UART 2.0  
 4. กด Install หรือกดดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน   
 

 
 

รูปที่ 64 ประกอบการดาวน์โหลด Application for Android 
 

18.3 ขั้นตอนการ Calibrate Sensor 
 โดยตัวอย่างจะทำผ่านอุปกรณ์ iOS สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. เปิดสัญญาณ Bluetooth ในโทรศัพท์มือถือและทำการเปิดแอพพลิเคชัน nRF Toolbox  

  2. เลือก UART   
  3. เลือก CONNECT 
  4. ทำการเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องการ Calibrate 
  5. กด Show Log  

6. ให้เราเช็คข้อมูล Sensor ได้โดยพิมพ์ ?0 ลงใน  
  

 1 

 2 

 3 
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“sen,1010,62619,25485,-48,2885,165E” received 

1010 คือ UID ของอุปกรณ ์

62619 คือ ความช้ืน อ่านค่าได้ 62 เปอร์เซ็นต ์

25485 คือ อุณภูมิ อ่านค่าได้ 25.4 องศาเซลเซยีส 

-48,2885 คือ คุณภาพของสัญญาณ Bluetooth 

165E คือ เวลาหลังจากท่ีอุปกรณเ์ปิดใช้งานใน

รูปแบบฐานสิบหก 

?0 



คู่มือการใช้งาน Web application ระบบ Smart sensor Page 57 of 58 

7. พิมพ์ diag1,UID Name เพ่ือดูค่าของการตั้งค่าปัจจุบัน เช่น diag1,1010  
 

 
 

8. การ Calibrate จะมีดังนี้ 
8.1 Calibrate Temperature Sensor โดยพิมพ์ cfg1,1010,1,1,0,0  
คำอธิบายเพิ่มเติม  
ก่อนการ Calibrate Temperature Sensor ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบประเภทของ Sensor ก่อน 

สามารถตรวจสอบได้โดยพิมพ์ diag1,UID Sensor (diag1,1010) 
cfg1, UID,Sensor Config,Timer Config,Humidity bias,Temp bias 

➢ cfg1 = คำสั่งในการ Calibrate 
➢ UID = ชื่อ UID ของอุปกรณ์  
➢ Sensor Config = ประเภทของ Sensor ถ้าเป็น  

- เลข 0 = Honeywell 
- เลข 1 = TI 

➢ Timer Config = ถ้ากำหนดเป็น  
- เลข 0 = จะแสดงค่าทุกๆ 30 วินาที 
- เลข 1 = จะไม่แสดงค่าจนกว่าจะมีการพิมพ์คำสั่ง ?0 

➢ Humidity bias = กำหนดค่าเพ่ือชดเชยค่าความชื้น  
➢ Temp bias = กำหนดค่าเพ่ือชดเชยค่าอุณหภูมิ 
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8.2 Calibrate CT Sensor โดยพิมพ์ cfg1,1010,1,2000,0  
คำอธิบายเพิ่มเติม 

cfg1,UID,Timer Config,2000,bias 
➢ cfg1 = คำสั่งในการ Calibrate 
➢ UID = ชื่อ UID ของอุปกรณ์ 
➢ Timer Config = ถ้ากำหนดเป็น  

- เลข 0 = จะแสดงค่าทุกๆ 30 วินาที 
- เลข 1 = จะไม่แสดงค่าจนกว่าจะมีการพิมพ์คำสั่ง ?0 

➢ 2000 = ค่าจะถูก Fix ที่ 2000 
➢ Bias = กำหนดค่าเพ่ือชดเชยค่ากระแสไฟฟ้า 
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